
TinySeats Car Seat ECE R44.04 ISOFIX Semi Universal
Group 0+ (0 – 13 kg)

Group I (9 – 18 kg)
Universal group II (15 – 25 kg)

Bedienungsanleitung - Deutsch



Lesen Sie mehr und sehen Sie sich die 
Installationsvideos auf unserer Website an
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Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
vollständig bevor Sie Ihren Autokindersitz 
installieren.



Es ist sehr wichtig, diese Anweisungen sorgfältig und 
korrekt zu befolgen. Wenn dieser Sitz nicht richtig 

befestigt ist und Ihr Kind nicht richtig gesichert ist, 

können Ihr Kind und andere Passagiere im Falle eines 

Unfalls schwer verletzt werden.

• TinySeats können nur mit einem Dreipunktriemen 

verwendet werden, der gemäß der UN / ECE-
Verordnung Nr. 16 oder einer gleichwertigen Norm 

zugelassen ist.

• Verbringen Sie einige Zeit damit, Ihren Autositz 
kennenzulernen: Eine Zeit, die Sie gut verwenden, 

wenn Sie bedenken, dass die Sicherheit Ihres 

Kindes davon abhängt. Achten Sie besonders auf 

die Warnungen.

• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer 

beim Autositz auf.

Wichtige Informationen
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1 Europäische Sicherheitsstandards spezifizieren das 
Design und die Leistung Ihres Autositzes und seiner 

Komponenten, Installations- und 

Verwendungsanforderungen, Anweisungen und 

Kennzeichnungen. Ihr Autositz ist gemäß der 
europäischen Norm ECE R44.04 zugelassen, dies 

passt für 0-25 kg, Gruppe 0+ I II.

2 Gurtsysteme können nicht vollständig 

„kindersicher“ ausgelegt werden und erfüllen 
gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen der 

europäischen Norm ECE R44. Der Gurt muss 

immer korrekt befestigt und eingestellt sein und 

die Kinder werden aufgefordert, im Gurt befestigt 
zu bleiben.

3 Polster und Schulterpolster sind Sicherheitsmerkmale

Verwenden Sie den Kindersitz niemals ohne diese. 

Setzen Sie die Sicherheit Ihres Kindes nicht durch 

die Verwendung von Ersatzbezügen anderer 

Hersteller aufs Spiel, da diese verhindern könnten, 

dass der Kindersitz Ihr Kind so gut schützt, wie er 

sollte. Schützen Sie Ihr Kind richtig. Ersatzbezüge 

können bei www.tinyseats.com bestellt werden

4 Verwenden Sie unter KEINEN UMSTÄNDEN einen 

rückwärtsgerichteten Kindersitz auf einem 

Beifahrersitz, der mit einem aktiven Airbag 

ausgestattet ist.

5 Verwenden Sie KEINEN nach vorne gerichteten 

Kindersitz auf einem Beifahrersitz, der mit einem 

aktiven Airbag ausgestattet ist, es sei denn, der 

Autohersteller bestätigt, dass dies sicher ist.

Hinweise
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6. Verwenden Sie den Kindersitz NICHT auf zur Seite 
oder nach hinten gerichteten Fahrzeugsitzen.

7. Verwenden Sie nichts, z.B. ein Kissen oder eine 

Hülle, um den Kindersitz vom Beifahrersitz zu 

erhöhen. Im Falle eines Unfalls können der Kinder-

sitz und der Sicherheitsgurt Ihr Kind dann nicht so 

gut schützen, wie es sollte.

8. Versuchen Sie NICHT, Teile des Kindersitzes zu 

demontieren, zu modifizieren oder hinzuzufügen 

oder die Art und Weise zu ändern, wie sein Gurt oder 

die Sicherheitsgurte Ihres Autos hergestellt oder 
verwendet werden. Die offizielle Genehmigung ist 

nicht mehr gültig, wenn Änderungen vorgenommen 

werden.

9. Lassen Sie Kinder NICHT mit dem Autositz selbst 
spielen oder ihn einstellen.

10. Setzen Sie den Autositz NICHT direktem Sonnen-

licht aus. Armaturen können sich bei starker 

Sonneneinstrahlung warm anfühlen und Polster 

können gebleicht werden.

11. Verwenden Sie den Sitz NICHT, wenn Sie den Gurt 

nicht an die Kleidung Ihres Kindes anpassen - eine 

Anpassung für Winterkleidung kann für ein Kind 

mit Sommerkleidung zu locker sein.

12. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den 

Sitz und lagern Sie ihn nicht in der Nähe direkter 
Wärmequellen oder bei direktem Sonnenlicht.

13. Lassen Sie KEINE Gegenstände, z.B. Gepäck oder 

Bücher, lose hinten im Auto. Sie müssen 

ordnungsgemäß gesichert sein, denn wenn Sie Ihr 
Auto anhalten müssen, fliegen lose Gegenstände 

plötzlich vorwärts und verursachen ernsthafte 

Schäden. Große und schwere, lose Gegenstände 

sind ein besonderes Risiko.

14. Lassen Sie klappbare Beifahrersitze NICHT 

unverriegelt. Wenn Sie Ihr Auto plötzlich anhalten 

müssen, kann ein loses Rückenteil Ihr Kind 

verletzen.
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Universelles Kindersicherheitssystem

Gruppe 2 (15-25KG) 3-Punkt-Gurt

1.

2.

3.

4.

Dies ist ein „universelles“ Kindersitzssystem. Es ist 
gemäß Vorschrift Nr. 44.04 zugelassen und für den 
allgemeinen Gebrauch in Autos modifiziert. Es passt 

für die meisten, aber nicht für alle Autositze.

Eine korrekte Einstellung ist wahrscheinlich, wenn der 
Fahrzeughersteller im Fahrzeughandbuch angegeben 
hat, dass das Fahrzeug „universelle“ Kindersitze für 

diese Altersgruppe akzeptieren kann.

Der Kindersitz wurde unter strengeren Bedingungen 
als „universell“ eingestuft als bei früheren Entwürfen, 
die diesen Hinweis nicht enthalten.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder 
Händler des Kindersitzes.

ISOFIX-Kindersitzsystem

Gruppe 0+ (0-13KG),

ISOFIX Kindersitzsystem Gruppe 1 (9-18KG)

1. Dies ist das ISOFIX-KINDERSITZSYSTEM. Dieser ist 
nach der Änderungsserie der Regelung Nr. 44.04 für 
die allgemeine Verwendung in Fahrzeugen mit ISOFIX-

Verankerungssystemen genehmigt.

2. Es passt in Fahrzeuge mit zugelassenen ISOFIX-Plätzen 
(wie im Fahrzeughandbuch angegeben), abhängig von 
der Kategorie des Kindersitzes und

3. der Halterung.

4. Die Massengruppe und die ISOFIX-Größenklasse, für 
die die Einheiten bestimmt sind, sind: Gruppe 0+ (0-13 
kg) D, Gruppe 1 (9-18 kg) B1. Wir empfehlen nicht, Kinder 
unter neun Monaten auf den Stuhl zu setzen.
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Dieses Kindersitzsystem ist für die Verwendung als „Semi-Universal“ 
klassifiziert und eignet sich zur Befestigung an den Sitzen folgender Autos

Sitze in anderen Autos können auch zur Befestigung dieses 
Kindersitzsystems geeignet sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den 
Hersteller oder Händler.

Aussen

Nein Ja Nein

Aussen     Mitte

Semi-universelles Kindersitzsystem

Gruppe 0+ (0-13 kg) und Gruppe 1 (9-18 kg)

AUTO

(Geht für alle Autos 
mit ISOFIX-

Verankerung))

VORNE HINT EN
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WICHTIG - VERWENDEN SIE DEN VORWÄRTS-
GERICHTETEN SITZ ERST, WENN DAS 

GEWICHT DES KINDES 9 KG ÜBERSCHREITET

1 Drücken Sie leicht nach innen auf das Stützbein, um 

es zu lösen. (A1) Der Ausleger ist vollständig aus-

gefahren, wenn die grüne Markierung oben auf dem 

Ausleger sichtbar ist. (A2) Heben Sie die Basis an, um 

das Stützbein aus dem Hohlraum herauszuziehen, 

und ziehen Sie es nach vorne. (A3) Drehen Sie den 

Stützfuß vollständig nach unten. (A4)

2 Lösen Sie die ISOFIX-Konnektoren durch Drücken 

des ISOFIX-Entriegelungsknopfes an der Vorderseite 

der Basis. (A5) Beide Haken ragen gleichzeitig aus der 

Rückseite der Basis heraus - stellen Sie sicher, dass sie 
vollständig ausgefahren sind. (A6)

3 Richten Sie die ISOFIX-Verankerungen am Fahr-

zeugsitz so aus, dass sie mit den ISOFIX Konnektoren 

übereinstimmen. (A7) Schieben Sie die Basis in 
Richtung der Verankerungspunkte, bis die Stecker 

verbunden sind. (A8) Sie hören ein Klicken. Drücken 

Sie die ISOFIX-Entriegelungstaste. Man kann dann die 

Basis ganz nach hinten in Richtung Sitz schieben, um 
sie zu sichern und den Rückhaltebügel einzurasten.

Installation des vorwärtsgerichteten TinySeats
GRUPPE I (9-18 KG)

SIEHE BILDER (A1-A18) IM BILDHANDBUCH
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Drücken Sie fest gegen den Fahrzeugsitz, bis 
sich die Basis stabil und fest gesichert anfühlt. 

(A8) Prüfen Sie, ob beide Seiten mit dem Fahr-

zeug verbunden sind, indem Sie die Basis nach 

vorne ziehen und von Seite zu Seite bewegen. 
Es sollten grüne Indikatoren sichtbar sein, um 

die Verbindung zu bestätigen. (A9) Wenn rot 

sichtbar ist, ist der Anschluss noch offen.

4 Drücken Sie die Entriegelungstasten an der Seite 
des Auslegers, um den unteren Teil des Auslegers 

zu verlängern. (A10) Der Ausleger muss vertikal 

und ausgefahren sein, um den Boden des 

Fahrzeugs zu erreichen (A11). Überprüfen Sie die 
Anzeige am Fuß des Beins und stellen Sie sicher, 

dass sie grün ist und vollen Kontakt hat. (A12-13) 

Wenn das Bein beim Erreichen des Bodens nicht  

verriegelt ist, befindet es sich zwischen zwei Ver-
riegelungspositionen. Heben Sie dann die Basis 

leicht an und verriegeln Sie diese in der unteren 

Position.

5. Um den Sitz herauszuklappen, drücken Sie beide 
abgebildeten Tasten zusammen. (A14) Man kann 

nun die Rückenlehne in die aufrechte Position 

bringen. (A15-16)

6. Die Kopfstütze kann mit dem Knopf auf der 
Rückseite der Kopfstütze so eingestellt werden, 

dass die Schulterpolster im Gurt über oder auf 

Höhe der Schultern des Kindes liegen. (A17-18)

Warnung: Der Gurt darf nicht unterhalb der 
Schultern liegen, wenn das Kind nach vorne sitzt. 

Siehe Riemeneinstellung auf Seite 16.
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1. Drücken Sie das Stützbein leicht nach innen, um es 

zu lösen. (B1) Der Ausleger ist vollständig aus-

gefahren, wenn die grüne Markierung oben auf dem 

Auslegerschaft sichtbar ist. (B2) Heben Sie die Basis 

an, um das Stützbein aus dem Hohlraum herauszu-

ziehen, und ziehen Sie es nach vorne. (B3) Drehen 

Sie den Stützfuß vollständig nach unten. (B4)

2. Lösen Sie den Sitz von der Basis, indem Sie den 

Entriegelungsknopf (B5) drücken. Heben Sie den 

Sitz gerade an. (B6)

3. Drücken Sie die Knöpfe auf der Oberseite der Aus-
lösestange (B7) und fahren Sie die Stange in die 

obere Position aus. (B8)

4. Lösen Sie die ISOFIX-Konnektoren durch Drücken 

der ISOFIX-Entriegelungstaste an der Vorderseite der 

Basis. (B9) Beide Haken ragen gleichzeitig an der 

Rückseite der Basis heraus.

4. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig ausgefahren 

sind, und bringen Sie die ISOFIX Verankerungen am 

Fahrzeugsitz in eine Linie mit den ISOFIX-Konnektoren. 

Schieben Sie die Basis in Richtung der Verankerungs-

punkte, bis die Stecker verbunden sind. (B10) Sie 

werden ein Klicken hören.

5. Drücken Sie die ISOFIX-Entriegelungstaste erneut. (Wie 

B9) Man kann dann die Basis vollständig nach hinten in 

Richtung der Sitzrückseite drücken, um sie zu sichern 

und die Rückprallstange einzurasten. Drücken Sie fest 

gegen den Fahrzeugsitz, bis sich die Basis stabil und

Installation des rückwärtsgerichteten TinySeats
GRUPPE 0+1 (0-18 KG)

SIEHE BILDER (B1-B24) IM BILDHANDBUCH
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Fest gesichert anfühlt. (B11) Prüfen Sie, ob beide Seiten mit 

dem Fahrzeug verbunden sind, indem Sie die Basis nach 

vorne ziehen und von Seite zu Seite bewegen. Es sollten 
grüne Indikatoren sichtbar sein, um die Verbindung zu 

bestätigen. (B12) Wenn rot sichtbar ist, ist die Verbindung 

noch offen.
7. Drücken Sie die Entriegelungstasten an der Seite des 

Auslegers, um den unteren Teil des Auslegers zu 

verlängern. (B13) Das Bein muss senkrecht stehen und 
herausgezogen werden, um den Boden des Fahrzeugs zu 

erreichen (B14). Überprüfen Sie die Anzeige am Fuß des 

Beins und stellen Sie sicher, dass sie grün angezeigt wird 

und vollen Kontakt hat. (B15-16) Wenn das Bein beim 
Erreichen des Bodens nicht verriegelt ist, befindet es sich 

zwischen zwei Verriegelungspositionen. Heben Sie dann 

die Basis leicht an und verriegeln Sie sie in der unteren 
Position.

8. Es ist notwendig, den Autositz in der Liegeposition für die 

Rückwärtsfahrt zu installieren. Dazu müssen Sie den 
Verstellkeil ausfahren. Vergewissern Sie sich, dass der 

Verstellkeil für die Rückwärtsfahrt ausgefahren ist, bevor

Sie den Sitz auf die Basis legen, indem Sie ihn bis zum 

Anschlag nach vorne ziehen. (B17)

9. Stellen Sie den Sitz in entgegen der Fahrtrichtung auf 
die Basis. Befestigen Sie den Sitz an beiden Haken an 

der Basis (B18) und verriegeln Sie den Sitz. (B19)

10. Um den Sitz zu lösen, drücken Sie beide Knöpfe auf der 
Rückseite der Rückenlehne gegeneinander. (B20) Man 

kann jetzt die Rückenlehne vertikal anheben. (B21-22)

11. Die Kopfstütze kann mit dem Knopf auf der Rückseite 
der Kopfstütze so eingestellt werden, dass die Schult-

erpolster im Gurt unter oder auf Höhe der Schultern 

des Kindes liegen. (B23)

Warnung: Der Gurt sollte unter oder in einer Linie mit 
den Schultern liegen, wenn das Kind nach hinten 

schaut. Siehe Riemeneinstellung auf Seite 16.

12. Der Sitz ist nun für den rückwärtsgerichteten Gebrauch 
eingerichtet. Der Neigungskeil sollte zu sehen sein und 

der Sitz sollte sich im optimalen Winkel für die rück-

wärtsgerichtete Nutzung befinden. (B24-25). Wir 
empfehlen nicht, Kinder unter neun Monaten auf den 

Stuhl zu setzen. 
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1. Passen Sie die Höhe der Kopfstütze und damit des 
Gurtes an die Länge des Kindes an. (C1) Beachten 

Sie, dass der Gurt, wenn das Kind rückwärts sitzt, 

auf der Höhe oder unterhalb der Schulter des 

Kindes befestigt werden muss. Wenn das Kind 
nach vorne sitzt, muss der Gurt in Höhe der oder 

über der Schulter des Kindes befestigt werden 

(siehe Diagramm).

2. Ziehen Sie den überschüssigen Gurt heraus, indem 

Sie die Verriegelung des Einstellers auf jeder Seite 

durch Drücken auf den roten Knopf lösen. (C2)

3. Legen Sie den Gurt über die Schultern und den 

Schoß des Kindes und verbinden Sie die Zungen 
des Gurtes miteinander und stecken Sie diese in 

das Schloss, bis Sie ein Klicken hören. (C3-5)

Stellen Sie sicher, dass sich die Schulterpolster 

und Gurte nahe an den Schultern befinden und 

dass sich die Gurtriemen nicht verdrehen, bevor 

Sie den Gurt festziehen.

4. Ziehen Sie am freien Ende der Gurtbänder an 

jeder Seite des Sitzes, um den Gurt festzuziehen. 

(C6) Die Spannung sollte nur zwei Finger 

zwischen dem Gurt und dem Körper des Kindes 
zulassen.

Sichern des Sitzgurtes und Einstellen
SIEHE BILDER (C1-C6) IM BILDHANDBUCH

16



1. Lösen Sie den Sitz von der Basis, indem Sie den 

Sitzentriegelungsknopf (D1) drücken. Heben Sie den 

Sitz gerade an (D2)

2. Um den Sitz zu lösen, drücken Sie beide Knöpfe auf 

der Rückseite der Rückenlehne gegeneinander. 

(D3) Man kann jetzt die Rückenlehne vertikal 

anheben. (D4-5)

3. Heben Sie die obere Rückenplatte an und legen Sie 

den Gurt hinter den gepolsterten Bereich. (D6) 

Heben Sie das Kissen auf dem Sitz an und legen Sie 

den Gurt in den Hohlraum unter dem Kissen. (D7)

4. Sicherheitsgurt herausziehen. Führen Sie den 

oberen Diagonalgurt in die rote 

Schultergurtführung an der Kopfstütze ein. (D8-9)

5. Wenn das Kind im Sitz sitzt, führen Sie den 

Erwachsenengurt über das Kind und stecken 

Sie die Schnalle in das Gurtschloss. (D9-10)

6. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt 

unter den Gurtführungen des Stuhls liegt. 

Stellen Sie sicher, dass sich der diagonale Teil 

des Sicherheitsgurts über die 

Sicherheitsgurtführung an der Seite erstreckt, 

an der sich die Schnalle befindet. (D11)

7. Stellen Sie sicher, dass der Gurt über der Hüfte 

des Kindes verläuft und im Becken abgestützt 

ist. (D12) Überprüfen Sie, ob es verdreht und es 

richtig festgezogen ist.

Verwendung des TinySeats als Sitzerhöhung 
GRUPP II (15-25 KG)

SIEHE BILDER (D1-D12) IM BILDHANDBUCH
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1. Senken Sie die Kopfstütze, indem Sie den Knopf 

auf der Rückseite gedrückt halten. (E1)

2. Suchen Sie die Knöpfe unter den Stoffbezügen 
und drücken Sie diese gegeneinander, bis sich 

der Riegel löst (E2), und falten Sie den Sitz dann

zusammen. (E3)

3 Der Sitz ist jetzt umgeklappt und kann entfernt 

oder aufbewahrt werden. (E4)

Den Sitz zusammenklappen
SIEHE BILDER (E1-E4) IM BILDHANDBUCH
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1. Suchen Sie die ISOFIX Verbindungen, um die Basis 

zu entfernen. (F1)

2. Ziehen Sie den Ring fest nach vorne. (F2)

3. Die Basis ist jetzt von der ISOFIX-Verankerung des 

Fahrzeugs gelöst. (F3)

4. Drücken Sie die Taste auf der Oberseite der Aus-

lösestange. (F4) Drücken Sie die Auslösestange 

nach unten. (F5)

5. Drücken Sie die ISOFIX-Entriegelungstaste. (F6)

6. Ziehen Sie, bis die ISOFIX-Verbindungen 

vollständig in die Basis eingefahren sind. (F7-8)

7. Drücken Sie die Entriegelungsknöpfe an der 

Seite des Auslegers, um den unteren Teil des 

Auslegers anzuheben. (F9)

8. Lassen Sie den Ausleger vollständig eindrehen 

und schieben Sie den Ausleger in den Hohlraum. 

(F10)

Entfernen der Basis
SIEHE BILDER (F1-F10) IM BILDHANDBUCH
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Nicht alle Kindersitze passen in alle Autos. Auf 

unserer Website www.tinyseats.com finden Sie 

Ratschläge zur Eignung dieses Autositzes.

Kontakt:  

connect@tinyseats.com 

TinySeats Europe AB

Box 3
438 05 Hindås  

Sverige

Wenn Sie sich nicht sicher sind
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Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Kindersitzes 

auf Verschleiß. Essen und Trinken können sich in 

einem Gurt verfangen und die ordnungsgemäße 
Funktion beeinträchtigen.

REINIGEN DES GURTZEUGS UND DER SITZSCHALE 

Schwammreinigung NUR mit Handseife und warmem 

Wasser.

- Fetten Sie KEINE Teile des Sitzes ein.

- NICHT zerlegen, während der Reinigung keine Teile 
des Riemens oder der Schnalle zerlegen.

- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, 
Reinigungsmittel oder andere Spülmittel, da 

diese den Gurt und den Stuhl schwächen 

können.

REINIGUNG DER BEZÜGE

Der Sitzbezug kann abgenommen und mit der 

Hand gewaschen werden. Geben Sie den Bezug 
nicht in einen Trockner, da dies den Bezug 

beschädigen kann und sich die Polsterung vom 

Stoff lösen kann.

Pflege des Kindersitzes
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Alle unsere Produkte werden sorgfältig entworfen, 

hergestellt und getestet. Wenn sich herausstellt, dass 

dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten nach dem 
Kauf aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern 

defekt ist, müssen Sie es an den ursprünglichen 

Kaufort zurücksenden. Wir werden es dann auf unsere 

Kosten durch dasselbe oder ein ähnliches Produkt 
ersetzen.

Für die Garantie ist ein Garantiezertifikat erforderlich. 

Wir empfehlen, dass Sie die Quittung aufbewahren 

und dieser Bedienungsanleitung beifügen und alles in 

der Sitztasche aufbewahren.

TinySeats übernimmt keine Haftung für Schäden, 

die durch Missbrauch, Fehlgebrauch oder Fahr-

lässigkeit entstehen. Diese Garantie ist nicht über-
tragbar und gilt daher nicht für gebrauchte 

Produkte. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben von 

dieser Garantie unberührt.

TinySeats berücksichtigt bei der Entwicklung neuer 

Produkte zwar den Kontakt von Kindersitzen mit 

Fahrzeugsitzen, kann aber keine Verantwortung für 

Schäden an Fahrzeugsitzen oder Sicherheitsgurten 

übernehmen.

Garantie
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Lesen Sie mehr und sehen Sie sich die 
Installationsvideos auf unserer Website an


