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Group | (9 - 18 kg)
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Laes denne betjeningsvejledning omhyggeligt,
inden du installerer dit bilsaede.




Vigtig Information

Det er meget vigtigt at felge disse instruktioner ngje
og korrekt. Hvis dette ssede ikke er monteret korrekt,
og dit barn ikke er sikkert fastgjort, kan dit barn og
andre passagerer blive alvorligt saret i tilfeelde af en
ulykke.

« TinySeats ma kun bruges med et trepunktsbeelte,
der er godkendt i henhold til FN / ECE-regulativ nr.
16 eller tilsvarende standard.

Brug lidt tid pa at lzere dit bilseede at kende: den
tid der bruges godt, nar du overvejer at dit barns
sikkerhed afhaenger af det. Veer seerlig
opmaerksom pa advarslerne.

Opbevar altid denne betjeningsvejledning
sammen med bilssedet.



Advarsel

1 Europeeiske sikkerhedsstandarder angiver design
og ydeevne pa dit bilseede og dets komponenter,
krav til installation og brug, instruktioner og
markeringer. Dit bilsaede er godkendt i henhold til
europaeisk standard ECE R44.04, der passer til 0-25
kg. Gruppe O+ 1.

2 Beeltesystemer kan ikke konstrueres til at veere helt
"begrnesikrede" og samtidig opfylde de juridiske krav i
europaeisk standard ECE R44. Selen skal altid
fastgeres og justeres korrekt, og bern opfordres til at
forblive fastgjort i beeltet.

3 Polstring og skulderpuder er sikkerheds-funktioner.
Brug aldrig hgjstolen uden dem. Saet ikke dit barns
sikkerhed i fare ved at bruge andre reservedele, de
kan forhindre bernessedet i at

beskytte dit barn sd godt som det skal. Ekstra dele
kan bestilles pad www.tinyseats.com

Brug IKKE under nogen omstaendigheder
bagudvendt barneszede pa et passagersaede
monteret med en aktiv airbag.

Brug IKKE et fremadvendt barneszede pé et
passagersaede udstyret med en aktiv airbag,
medmindre din bilproducent bekreefter, at den er
sikker.

Brug IKKE barneszedet pé side- eller bagud-
vendte bilsaeder.

Brug IKKE noget, f.eks. en pude eller frakke til at
lofte barneseedet fra passagerssedet. | en ulykke
er barnesaedet og sikkerhedsselen ikke i stand til
at beskytte dit barn s& godt som det burde.
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Forseg IKKE at adskille, eendre eller tilfaje nogen del
til bilsaedet. Skift ikke beelte eller baelter, som bilen
er udstyret med. Den officielle godkendelse er ikke
leengere gyldig, hvis der foretages aendringer.
Tillad IKKE bern at lege med eller justere autostolen
selv.

Efterlad IKKE bilseedet i direkte sollys. Monteringen
kan veere varm at rere ved steerkt sollys, og
polstringen kan bleges.

Brug IKKE saedet, medmindre du justerer selen, til
det tgj dit barn har pa - en pasform til vintertgj kan
veere for slap for et barn, der baerer sommertgj.
Placer IKKE tunge genstande oven pé seedet og
opbevar dem ikke i neerheden af direkte varmekilder
eller i direkte sollys.

13 Efterlad IKKE lgse genstande, f.eks. bagage eller
bager p& bagsaedet eller over barneseedet i din bil.
De skal sikres ordentligt, for hvis du er nedt til at
stoppe din bil, pludselig vil lase genstande flyve
fremad og derefter forarsage alvorlig skade. Store
og tunge lgse genstande er en seerlig risiko.

14 Efterlad IKKE foldbare passagersaeder ulaste. Hvis
du pludselig skal stoppe din bil, kan et lgst rygleen
skade dit barn.



ISOFIXbernesikkerhedssystem
Gruppe 0+ (0-13KG),
ISOFIX bernesikkerhedssystem Gruppe 1(9-18KG)

Notera \

1. Dette er ISOFIX bernesikkerhedssystem. Det er
godkendt i henhold til ECE-regler. 44.04 om
andringer til generel brug i keretejer udstyret
med ISOFIX-forankringssystemer.

2. Den passer til keretejer med positioner, der er
godkendt som ISOFIX-positioner (som beskrevet i
keretgjshandbogen), afhaengigt af barnesaedets
kategori og armatur.

3. Massegruppen og ISOFIX-sterrelsesklassen, som
enhederne er beregnet til, er: Gruppe 0+ (0-13 kg)
D, Gruppe 1(9-18KG) B1

4. Vianbefaler ikke at seette bern under ni maneder

Universal Barnesikkerhed System
Gruppe 2 (15-25KG) 3-punkts baelte

istolen. }

Notera

1. Dette er et "universelt" bernesikkerhedssystem.
Det er godkendt i henhold til forordningen Nr.
44.04-serien aendres til almindelig brug i keretgjer,
og den passer til de fleste, men ikke alle bilsaeder.

2. Enkorrekt tilpasning er sandsynlig, hvis
keretgjsfabrikanten har angivet i
keretejshandbogen, at keretejet kan acceptere
"universel" bernesikkerhed for denne aldersgruppe.

3. Dette barns fastholdelse er blevet klassificeret som
"Universal" under strengere betingelser end dem
fra tidligere designs, der ikke indeholder denne
meddelelse.

4. Hvis du eritvivl, skal du kontakte producenten af
barnesaedet eller din forhandler.




Semi-universelt bernesikkerhedssystem
Gruppe O+ (0-13KG) Gruppe 1(9-18KG)

r

Denne barnefastholdelsesanordning er klassificeret til "Semi-Universal"
brug og er velegnet til fastgerelse pa seederne pa felgende saeder

BIL FORAN BAG

(Geslder foralle Ydre Ydre Midt

keretgjer med ISOFIX-
Nej Ja Nej
forankringer)

Seeder i andre biler kan ogsa veere egnede til at acceptere dette
barnefastholdelsesanlaeg. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten
eller din forhandler.




SE BILLEDER (A1- A18) | “BILLEDEVEJLEDNING”

Installer din TinySeats fremadvendte

GRUPPE 1(9-18 KG)

VIGTIGT - BRUG IKKE FREM TILSTAND F@R
BARNET VEJER OVER 9 KG

1 Trykletindad oven pa stettebenet for at lasne det.
(A1) Stettebenet forleenges fuldt ud, nar det grgnne
indikator maerke er synlig oven pé statteben
stammen. (A2) Laft basen for at straekke stettebenet
ud af hulrummet og treek fremad. (A3) Lad
stgttebenet rotere helt nedad. (A4)

2 Lasn ISOFIX-forbindelserne ved at trykke pa ISOFIX-
udlgserknappen pa forsiden af basen. (A5) Begge
kroge foldes ud samtidigt, de sidder bag

pa basen - sgrg for, at de er helt udstrakte. (A6)

Find ISOFIX-forankringerne pa keretgjets ssede for at
tilpasse sig ISOFIX-forbindelserne. (A7) Skub basen
mod forankringspunkterne, indtil koblingerne er
forbundet. (A8) Du vil here et klik. Tryk pa ISOFIX-
knappen. Brugeren kan derefter skubbe basen helt
tilbage mod bilseedets rygleen for at fastgere og
fastgere drejebeskyttelsen. Tryk godt mod bilens
rygleen, indtil basen fgles stabil og sikkert fastgjort. (A8)
Kontroller, at begge sider er forbundet til keretgjet ved
at treekke basen fremad og bevaege sig fra side til side.



Der skal vaere grenne indikatorer synlige for at
bekraefte forbindelsen. (A9) Hvis red er synlig,

er koblingen stadig aben.

Tryk pa udlgserknapperne pa siden af stattebenet
for at udvide den nederste del af stattebenet. (A10)
Stettebenet skal veere lodret og forleenget for at na
gulvet i bilen (A11), kontroller indikatoren pa benets
fod og serg for at den er gren og i fuld kontakt.
(A12-13) Hvis benet ikke er I&st, nar det nar gulvet,
er det mellem to lasepositioner. Laft derefter
basen lidt, og l&s den i nedre position.

5 For at &bne szedet skal du trykke pa begge

13

knapper bagsiden af rygleenet mod hinanden.
(A14) Du kan nu haeve rygleenet lodret. (A15-16)
Nakkestatten kan justeres i position med knappen
pa bagsiden af nakkestetten, s&
skulderstropperne i selen er over eller i niveau
med dit barns skuldre. (A17-18)

Advarsler. Baltet mé ikke ligge under skuldrene,
ndr barnet sidder fremad. Se Bzltejustering pa
side 16.



SE BILLEDER (B1- B24) | “BILLEDEVEJLEDNING”

Installer din TinySeats bagudvendte

GRUPPE 0+1(0-18KG)

1 Trykletindad oven pa stettebenet for at lasne det.
(B1) Stattebenet forleenges fuldt ud, nar det grenne
indikatormeerke er synlig oven pa
stettebenstammen. (B2) Laft basen for at straekke
stettebenet ud af hulrummet og traek fremad. (B3)
Lad stettebenet rotere helt nedad. (B4)

2 Friger seedet fra basen ved at trykke pa
udlgsersaedeknappen (B5). Laft seedet lige op (B6)

3 Tryk p& knapperne oven pa drejebeskyttelsen (B7)
og laft beskyttelsen til den gverste position (B8)

4 Les ISOFIX-forbindelserne ved at trykke pé ISOFIX-
udlgserknappen pa forsiden af basen.

5 °Find ISOFIX-forankringerne pa karetgjets seede for

at justere med ISOFIX-koblingerne. (B10) Skub
basen mod ankerpunkterne, indtil forbindelserne er
forbundet. Du skal here et klik.

Tryk pa& ISOFIX-knappen. Brugeren kan derefter
skubbe basen helt tilbage mod bilsaedets rygleen for
at fastgere drejebeskyttelsen. Tryk godt mod bilens
rygleen, indtil basen foles stabil og sikkert fastgjort.
(B11) Kontroller, at begge sider er forbundet med
koretojet ved at treekke basen fremad og bevaege
sig fra side til side. Der skal veere grgnne indikatorer
synlige for at bekreefte forbindelsen (B12) Hvis red er
synlig, er koblingen stadig aben.



Tryk pa udlgserknapperne pa siden af stattebenet
for at udvide den nederste del af stattebenet. (B13)
Stettebenet skal vaere lodret og trukket ud for at na
gulvet i bilen (B14), kontroller indikatoren pa benets
fod og serg for at den viser gren og er i fuld kontakt.
(B15-16) Hvis benet ikke er last, n&r det nar gulvet, er
det mellem to lasepositioner. Laft derefter basen lidt,
og l&s den i nedre position.

Ved bagudvendt installation skal bilsaedet veere
fastgjort i en skra position. For at gere dette skal du
folde kilen under saedet. Traek kilen til den laste
position, inden du placerer ssedet pa basen. (B17)
Anbring saedet pa basen i den modsatte retning af
kerselsretningen. Fastger saedet til begge kroge pa
basen (B18.) Las seedet pa plads. (B19)

10 For at dbne saedet skal du trykke begge knapper

bag pa rygleenet mod hinanden. (B20)

5

Du kan nu haeve rygleenet lodret. (B21-22)
11 Nakkestatten kan justeres i position med knappen

teendt bagsiden af nakkestetten, sa
skulderstropperne i selen er under eller i niveau
med dit barns skuldre. (B23)

Advarsel. Beltet skal veere under eller pa linje med
skuldrene, nér barnet vender bagud. Se beelte
justering pa side 16.

12 Seedet er nu indstillet til bagudvendt brug. Du
skal kunne se kilen under saedet, og seedet skal
veere i den optimale vinkel for bagudvendt.
(B24-25). Vianbefaler ikke barn under ni
méaneder seaettes i stolen.



SE BILLEDER (C1- C6) | “BILLEDVEJLEDNING”

Fastger og juster baeltet

1 Juster nakkestettens hgjde og dermed beeltet, s&

det passer til barnets hejde. (C1)

Bemezerk, at nar barnet sidder bagud, skal beeltet
spaendes i hagjden af eller under barnets skulder.
Hvis barnet sidder fremad, skal beeltet spaendes i
en hgjde over eller over barnets skulder.

2 Treek baeltestropperne ud ved at trykke pa de

rede knapper, og lasn lasene pa hver side. (C2)

3 Placer selen over barnets skuldre og hofter og

saml beeltespaenderne. Indsaet i spaendet indtil du
herer et klik. (C3-5)

Sorg for, at skulderpuderne og stropperne
sidder teet pa skuldrene, og at beelte-

stropperne ikke vrides, far du strammer beeltet.

Treek i den frie ende af beeltestropperne pa
hver side af seedet for at stramme selen. (C6)
Stram, sa to fingre kan passe mellem selen og
babyens krop.



SE BILLEDER (D1-D12) | "BILLEDVEJLEDNING"

Brug dine TinySeats som baeltesaede

GRUPPE 1l (15-25KG)

1 Friger seedet fra basen ved at trykke pé ud-

lgserseedeknappen (D1). Loft seedet lige op (D2)

2 Forat &bne seedet skal du trykke begge knapper

bag pa rygleenet mod hinanden. (D3) Du kan nu
haeve rygleenet lodret. (D4-5)

3 Left den gverste bagplade, og indseet baeltet bag

det polstrede omrade. (D6) Laft puden pa saedet,
og placer beeltespaenderne i hulrummene under

puden. (D7)

4 Treek bilselen ud. Indsaet det gverste diagonale

beelte i den rede skulderbeeltestyring pa
nakkestgtten. (D8-9)

Med barnet i seedet, treek sikkerhedsselen
til voksne hen over barnet og seet det i
spaendet. (D9-10)

Serg for, at sikkerhedsselen passerer under
beelteguiden pa stolen. Serg for, at den
diagonale del af sikkerhedsselen passerer
over selestyret p& den side, hvor spaendet er
placeret. (D11)

Serg for, at beeltet passerer over babyens
hofte og understattes i backkenet. (D12)
Kontroller, at det ikke er snoet, og at det er
spaendt ordentligt.



SE BILLEDER (E1- E4) | "BILLEDVEJLEDNING"

Fold seedet sammen

1 Seenk nakkestatten ved at holde knappen pa 3 Saedet er nu foldet ned og kan fjernes eller
bagsiden nede. (E1) opbevares. (E4)

2 Find knapperne under stofdaekslerne, og tryk
dem mod hinanden, indtil 1asen frigares (E2), og
fold derefter. (E3)



SE BILLEDER (F1- F10) | “BILLEDVEJLEDNING”

Fjern basen

1 Find ISOFIX-forbindelserne for at frigere basen (F1)
2 Traek begge ringe fremad. (F2)

3 Basen frigeres nu fra keretgjets ISOFIX-forankring.
(F3)

4 Tryk pa knapperne oven pa drejebeskyttelsen. (F4)
Skub daekslet ned. (F5)

5 Tryk p&ISOFIX-knappen. (F6)

6 Treek, indtil ISOFIX-tilslutningerne er trukket
heltind i basen. (F7-8)

T Tryk pa udlgserknapperne pa siden af
stottebenet for at haeve den nederste del af
stottebenet. (FO)

8 Lad stettebenet rotere helt indad, og skub
stgttebenet ind i hulrummet. (F10)



Hvis du er usikker

Kontakt:
connect@tinyseats.com
TinySeats Europe AB
Ikke alle barneseeder passer i alle biler. Brug vores Box3
hjemmeside www.tinyseats.com for at f4 rd&d om 43805Hindas
egnetheden af dette bilseede Sverige



Pleje af dit bilseede

Kontroller regelmaessigt alle dele af bilseedet for slid.
Mad og drikke kan blive fanget i selen, det kan
forhindre det i at fungere korrekt.

RENG@RING AF BALTE
Renger kun med saebe og varmt vand.
- Smer IKKE nogen del af seedet.

- Skil IKKE ad, forseg ikke at adskille nogen del af
beelte eller speende under rengering.

- Brug IKKE oplesningsmidler, rengeringsmidler eller
andre rengeringsmidler, da det kan svaekke baeltet
og stolen.

RENG@RING AF BEKLADNING
Kar ikke polstringen i en terretumbler, da det kan

beskadige stoffet, og polstringen kan lgsne sig.
Laes vaskeanvisningerne pa polstringen.



Garanti

Alle vores produkter er omhyggeligt designet,
fremstillet og testet. Hvis dette produkt viser sig at
veere defekt inden for 24 méaneder efter kgbet pa grund
af materielle eller fremstillingsfejl, bedes du returnere
det til det originale kgbssted. Vi vil derefter pa vores
bekostning erstatte det med det samme eller et
lignende produkt.

Der kraeves et garantibevis af hensyn til garantien. Vi
anbefaler, at du opbevarer din kvittering og vedhaefter
den i denne betjeningsvejledning og opbevarer alt i
saedets lomme til brugsvejledning.

TinySeats tager ikke ansvar for eventuelle skader, der
matte opstad som et resultat af misbrug eller
uagtsomhed. Denne garanti kan ikke overdrages og
geelder derfor ikke for brugte produkter. Dine
lovbestemte rettigheder pavirkes ikke af denne
garanti.

TinySeats kan ikke holdes ansvarlig for skader pa
bilsseder eller sikkerhedsseler.
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